
Technické parametry                                               

      Qi Analytical s.r.o.,  Pod Karlovarskou silnicí 29,  161 00 Praha 6,  tel. 220 611 187,  e-mail: qia@qia.cz 

        Cooper DTT 361   

      Teploměr/minutka pro sledování procesu pečení 

                         Teploměr do trouby DTT361 je 

kombinovaný s hodinami a minutkou. Je vybaven odolnou vpichovou sondou, která lze 

umístit do prostoru trouby, pece či konvektomatu, a její kabel protáhnout těsněním dveří. 

Uživatel potom může nastavit čas tepelné úpravy a požadovanou teplotu. Po spuštění 

měření  a uplynutí času nebo dosažení teploty je uživatel upozorněn vizuálně i akusticky.  

Praktické použití např. při tepelné úpravě masa (optimální pro správnou přípravu steaků) 

nebo kynutí těsta.  

Pro sledování procesu pečení a kynutí 
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Rozsah měření  0°C až  200 ºC    

Přesnost ±2°C (0 až 40°C) 

±3°C (41 až 70°C) 

±4°C (71 až 130°C) 

Rozlišení 1 ºC  

Sonda 165 mm , ϕ4mm, termistor 

Kabel sondy 110 cm, nerezové opletení nebo silikon 

Hmotnost 128 g 

Displej 2-řádkový 47x 35mm 

Napájení 1,5V baterie AAA (součást balení) 

 Volba teploty a/nebo času  
 

 Jednoduchá obsluha 

 

 Odolná teplotní sonda 

 

 Vizuální i akustický alarm 

 

 Lze postavit i připevnit na stěnu 

 

  
 


